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	ЗАО «ЗАВОД МЕЛЬМАШ»

	
	64003, г. Курган, ул. К. Мяготина, 41

Тел:  (3522) 48-48-67, 44-39-39

Факс: (3522) 44-56-23, 44-49-90
	Сот. тел. +7 963 006 6925

E-mail: kurganmelmash@yandex.ru
Сайт:  http://melmash45.ru/


                                                                О П Р О С Н Ы Й  Л И С Т

 для заказа конвейера винтового типов КВ(Т)-шнек в трубе, БКВ(Т)-шнек в желобе  

                               Таблица характеристик винтового конвейера

	Наименование характеристики
	Величина 
	Примечание

	Технические данные


	Производительность,  т/ч ( м3/час)
	
	

	
	Длина конвейера, м
	По осям от загрузки до выгрузки 
	
	При нескольких загрузках и выгрузках необходима технологическая схема 

	
	
	Общая габаритная по приводу 
	
	

	
	Диаметр винта, мм
	
	

	
	Шаг винта, мм
	
	

	
	Тип шнека
	Сплошной
	
	

	
	
	Лопаточный
	
	

	
	Исполнение конвейера
	В трубе КВ
	
	

	
	
	В желобе БКВ
	
	

	
	Угол наклона конвейера, град.
	
	

	
	Частота вращения винта, об/мин
	
	Если не указана производительность

	
	Направление движения продукта
	К приводу
	
	

	
	
	От привода
	
	

	Параметры транспорти-руемого груза
	Наименование
	
	

	
	Насыпная масса, т/м3
	
	

	
	Влажность, %
	
	

	
	Температура , 0С
	
	

	
	Размер куска min/max, мм
	
	

	Толщина стенки желоба БКВ/трубы КВ; из ряда  4-10 мм 
	
	Стандартная-4 мм

	Толщина стенки пера; из ряда 5-10 мм
	
	Стандартная-5 мм

	Варианты исполнения привода
	Электродвигатель+муфта+редуктор
	
	При установке  мотор-редуктора с полым валом  исполняется без рамы,  муфт и их ограждений

	
	Мотор-редуктор типа МРЦС2
	
	

	
	Мотор-редуктор Bauer Danfoss, Bonfiglioli, Nord     
	
	

	
	Мотор-редуктор с полым валом
	
	

	Секция загрузочная, шт.
	Без задвижки
	
	

	
	Задвижка ручная/ с электроприводом
	
	

	Секция разгрузочная, шт.
	Без задвижки/ с электроприводом
	
	

	
	Задвижка ручная
	
	

	Секция проходная, шт
	
	

	Наличие смотровых лючков в местах установки промеж. опор
	
	Да/нет

	Конструктивные элементы подшипниковых узлов
	Вынесенные 
	
	

	
	В опорных плитах
	
	

	Устройства безопасности и автоматизации                           
	Датчик подпора продуктом
	
	

	
	Иное
	
	

	Дополнительные пожелания по комплектации
	
	

	Технологическая схема  конвейера  
	Горизонтальный
	
	Угол наклона БКВ (желоб) до 20 град.

	
	Наклонный
	
	

	
	Вертикальный
	
	КВ (шнек в трубе)
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